EEPUBLIQUE TUNISIENMNE % TUNIS, LE 30 SEPTEMBRE 15Y5

. MINISTERE DE L.l. SANTE PUBLIQUE

DIRECTION DE L‘IH'!I"G[ENE DU MILIED ET DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

{ CIRCULAIRE N ° 89/95

OBJET : Prévention des risques sanitaires liés aux inondations .
P. JOINTES : Fiches Techniques

REFERENCE : Ma circulaire n® 90/92 du 22 Octobre 1991

J'ai 'honneur de vous rappeler les termes de ma circulaire sus-
référencée, relative 4 la prévention des nisques sanitaires liés aux inondations en
vue de prendre les mesures d’assainissement qui s’imposent devant une pareille

situation.

Les mesures doivent éire immeédiatement prises, aprés un bilan de

situation concernant notamment :

- La surveillance épidémiologique

- La visite quotidienne des centres d’hébergement

- Le contrfle quotidien de la qualité bactériologique des eaux de
boisson, des denrdes alimentaires et des eaux usées ainsi que le contrdle de
I"hygiéne pénérale.

- L'éducation samitaire de la population,

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint, les fiches techniques relatives

aux mesures d’assainissement a prendre en cas d'inondation.



Les services de la Direction de I’Hygiéne du Milieu et de la Protection de
"Envirennement devront &re tenus constamment informeés de Uévolution de Ia
gituation.

I"attache la plus haute importance & ce que les mesures figurant dans
cette circulaire soient mises en ocuvre avec la plus grande rigueur,
LE MINISTRE DE LA SANTE
PUBLIQUE

Messicurs les Directeurs Régionaux de la Santé )

Publique )

Messiewrs les Chefs de Service d'Hygiéne ) POUR EXECUTION
du Milieu et d” Assammissement )
Messieurs les Chefs de Service de Somns )
de Santé de Base )

Monsieur le Dir¢ctewr du Centre d° Assistance
Meédicale Urgente,
Messieurs les Directewrs de " Administration ) POUR INFORMATION

Centrale )
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DIRECTION DE L'EYGIENE DO MLILIZU ET
DE LA FROTECTION DE L'ENVIRONNZZENT

MESURES D'ASHAINILSSEMENT EM Chs
DE CATASTROPHES

EVACUATION DES EXCRETA ET DES EADY USEES

Il arrive couramment, immédiatement Apras ure
catastrophe que les conditions de rejets des excréta ot das
2aux usees ne aolent pas satisfaisants. A moing oue des mesures

ne scient priscs sans délal pour fournir les movens nécessaires
4 cebtte dvacuation.

1/~ CAS DES CITES ET WILLES DOTEES DF RESEAUX D'EGOUTS -

Aprés une catastrophe, les rpéseasun d'égouts peuvent
#tre mi= hors d'état de fonctionner : rupture des conduites at
des collecteurs, destruction des stations de pompage. On pourss
prendre les mesures suivantes

- Reparer sans délai les égoits en installant

des dérivations provisoires pour 1zoler lesg
trongons endommagds .

Curer et ringer les égolts engorgds,
Dénover les stabtions de pompage.

= Transporier les bouss op pn lieu
d'enfouissement -

TEALLEL ambs el a L'alde dlantizeptiogues
puissants pour empécher la propagation des
arganismes pathogénses eob masguer les odeurs.

- Mebtre en place des ipstallabions provisobres,

On s 'efforcera  auy maximim  de remettre en servioce lo
résean L’Iégﬂﬂtﬂ- En ]‘hgll! gqéndrale, toubte ';r-Epa_r.aI:.j._-:-n. el fLacbnds
doit avoir un caractire permanent.

Toutefors, des réparatleons provicaires peovent &tre
néceEszalres guant le remplacesent d'une conduite ou d'un Eeon
d'homme doit #tre rapide pour rétablir la circulation dans ul
grande artérea. Four des réparatlions urgentes, on  pourrca
utiliser des Gtuvauteries en amiente -cimenl, des conduzbes de
bois ou tout autre type de eanalisatiocn A assemblage rapide.



2.—- CAS DES ARRIS ET CAMPS PROVISOIRES :

Selon le temps d'utilisation prévua pour les abris et
les camps proviseires, Les ainstallations d'évacualbion des
excréta seront de type et de duréde de service variables. Les
modiéles les mieux adaptds sont les feuilléesn peu profonds, lee
feuillées profonds, les latrines & fosse, les latrines & Lrou
ford, les urinoirs et éventuellement les latrines mobiles.

La latrine commune, malheureusement indispensabile
dans nombre de cas d'urgence, eat difficilie & maintenir propre
7 elle ne devra donc 8tre utilisde gue lorsgue la sitawabion ne
doit pas durer trop longtemps. De strictes mesuresz de contrdle
et da propretd  sont nécessalires. On devea s'efforcer
d'approvisiconner les latrines e=n eau afin de rendre leur lavage
possible. Ces latrines devront comporter des blocs séparés
pour Lles hommes et les femmes. Il est nécessaire de prendre les
précautions qui ='imposenkt pour protéger les sources d'eau et
les nappes phréatigues. Le sIite devra &tre sac, bien draindé et
gitud ay  dessus du  niveau des crues, les abords immédiats des

latrines devront 8&tre débarrassés de toute végébation, décheta
ou décombres.

5= LES FEUILLLEES PEU PROFORNDS : Il s'agitt d'une
simple tranchée, creusée A L'aide d'outils ordinaires (pioches
et pellest, mesurant environ 30 cm de largeur el 90 om 4 150 cm
de profondeur. La longuear est fonction du  nombre global
d'uvtilisabteurs : 11 faut prévoeir 3 & 3,5 m pour une cenlalne
de personnes. Des feuillées sépardées devront Btre prévues poar
le=s hommes et pour les femmes. La terre retirde de la tranchde
sera entassée sur le bord et servira pour receuvrir les eocréba
afin de limiter la prolifération des mouches et rdulire les
odeurs. Au  besoin, on pourra placer au bord de la branchée des
planches ou des madriers qui ceonstiueront une sorte de plancher
et empécheront lez parcis de s'ébouoler. Des brouissailles ou

une cléture de planches ou de Ldle assoreront 1'inbimitd
nécezsalre.,

Les [ewillées peo profonds sont une  ansbal lation
rudimentaire valable peour une courte péricde ipas plus d'une
semaine}. Lorsgque la tranchée egst remplie juagqu’d 30 om de la
surface, 11 Ffaun la conbler en amassant la terre puls on la
tassant. Avant d'abandonoer une Gtranchées, le persannel charge
de l'assainissenent devea stassurer gpa'elle a dtd oorreclamsnt
comblée.,

55%- LES FEUILLEES PROFONDS : Ce type de  lalroine est
destinds aux camps de carackbére plus  durable, de guelgues
semaines 4 plusieurs mois. La tranchée, de 1,8 a 2,5 m de
profondeur et de 75 & Y om de  largeur, osk couvertbe  d'un
plancher empiéchant le passage des mouches. Sslon Les habibudes
locales, on prévaira dea sidges ou une ubilization A la Lurgue.
Une bonpe supertructure assure inbimilé ek protectbion. Pour 1o
teskbe, oces [enilldées daolvent répondre auyr miémes oxigences gue



les feuillses peu profonds { recouvrement des excréata,
comblement de la tranchée...).

§6- LES LATRINES A TROU FORE : & proximité des estuaires
et partout ofi le sous sol n'est pas rocheux, ce genre de
latrine- permet d'évacuer rapidement les excréta en cag
d'urgence. L'emploi de tariires permet d'inataller des latrines
familiales pour les refugids. Il est possible d'mntreprendre
sur place la production en gérie de dalles en héton
servirant de plancher aux latrines.

gqui

$5-LES CABINETSE A FOSSE : Loragque le sous sol est meuble

st facile 4 retourner, il est possibla de construire un cabinet
5 fosse pour chague famille ocu groupe de familles habitant la
méme tente. On pourra entreprendre dans le camp méEme la
production en série de dalles en béton ogui serviront Aa
confectionner le plancher des latrines. Dans les camps de
caractére plus durables et la ol l'on a coutume d'atiliser
1'eau pour les ablutions intimes, on pourra munir chague dalle
d'un jeint hydrauligue. Il est également possible de construire
une superstructure moina légare.

Une amélioration peut 8tre apportée & ces latrines.
Les' nuisances provenant des odeurs et des mouches peuvent
disparaitre par la pause d'un tuyan d'aération dont le sommel
est receuvert d'un grillage. Des tuyaux en plastigue noir (PVC]
sont recommandés pour la ventilation. Ces tuyaux daoivent ELre
solidement fixées au sommet de la latrine.

55— LES URINOIRS : Il est recommandéd de construire un
purinoir pour 25 utilisateurs. L'application d'une solution de
chlore permettra de réduira les odeurs. 1l est nécessaire de
prévoir un puits perdu ou puits d'infiltration.
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11 est esse=ntiel gque 1a tosse poit creusée dans un sol sec et
bien dzainé.
p = Llemplacement doit offrir wn sol perméable.

% - Eviter le zol rocheux ou ealcaire fissurd.
e - Eviter de placer les latrines en amoni des pu%ts et des souTce

gt 4 une distanee de moins de 35 m i
i = La fond de la letrine doilt Btre situé 4 3 m apr moins au
dessus de la nappe d'esu pour éviter leg risgues de polluticn.
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. La fosse zert & emaagasiner et 4 isoler les excreta. Elle oot
EﬂnéTElEﬂﬂﬁTr CRrTée de D,Eﬂm da {:ﬂ-té, la profendeur peut varier de 1,30 i
Sm, la fosge cat utilisée jusqu's ce que les éxereta scient 4 40 com; de 1a
surface du aol puls complitement combléds avec de la tarre et L'abri ast

transfeéré sur une nouvelle fosse. Aucun autre ddechet pu= les exXereta 25 les
urines ne deit dtre déversé dens la fosse.

LE SOUBASSEMENT 0D PONDATION :

T T — . - .

Une fois la feosse creusée, on installe,
le périmétre entier da la fosza, un soubassement en béton solide et étanche,
pour empécher la pénédtration des vérmines et des eaux de ruissellement dans
la fosse et pour offrir au plancher une bonne susface dlappui.

ag nilvesyw du 50l o% Sur

LE PLANCIER :

e o i e s g

Le plancher (ou dalle) est construit en matériaux durmbles a<
imperméablos, de surface lisse gul faeilite le nmetroyage, il mart o supparie
L'usager ot & couvrir la Tosse.

L' ABRI 3

e . e S R

Il ws% constrult de fegon & empBecher 1'accés des acuches 2
insecies, une ouverture de 40 x 30 cm est prévue a la pEstie supsiri
mur au dessus de la porte pour faciliter une mération conSimaTE. LEs
dizensions doivent corrdspondre aux dimensions du pleocher, la aauteus ¢
1'abri par rapport &4 la dalle doit ®tre au moins da 1,80 m.

12 TERTRZ :
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Une feis la constiuction terminéde, on rechausse la base de 1'aoxs
aves de la terre. Le tertre doit #tre gané et doit degasseT le soubassoamy
de 50 co de chague odté de facon & dleigner les eaux de Tuisselledent.
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MESURES D'ASSAINISSEMENT EN CAS
DE CATASTROPHES

EPPRUUISIDaHEHEmT BH EAU

apreés l'établiszsement d'un camp de sSinistrés, la
premiére commoditd & apporter est l'eau. Un approvisionnement
suffisant en eau saine est egsentiel, et il est nécesszaire de
g'assurer gque cet approvisionnemept exizte et d'acocés facile.
L'eau destinée & la copnscmmation humaine doil satisfaice aux
critéres bactériologiques ekt physico=-chimigues de potabilité.

1/— BESOINS

Lea chiffres indigués ci-dessous peuvent servir au
calecul de la guantité d'eau strictement nécessalire pour la
bolgsson, la cuisine et l1'hvgigne &lémentaire.

- Centres d'urgence et postes de premiers
gecours ¢ A0 4 60 litres par personpe et par jour.

- Centres d'alimentation collective @ 20 & 30
litres par personne et par jourc.

- Abris tepporaires ou camps t 13 4 20 litres
par personne et par jour.

5i l'approvisionnement en eau saine est suffisamment
abondant ; aucune restriction ne sera imposde ; 51 au conbraire
il ¥ a penurie d4'eau, on instituera wun raticnnement, une
survelillance stroite de la consommation &t Coute auwtre mesure
permettant d'éviter le gaspillage. Une fols passés les premiers
jours de la phase dd'uraence et dis cue l'aporovisiconemenf en
HAU 8& SEra 4cGry, BN SUPprimera ie ratlonnemenk, car pioexlshe
une correlation enbtre la consommation d'eau et la proprete, et

d'autre part entre la propreté et 1'ipcidence des maladies
hyvdrigues.

2/- RECHERCHE ET CHOILX I'UNE SOURCE :

On poussera la reconnalssance jusgu'a une distance
raisonnable, en vue de reperer toutes les socurces q'eau
possibles aux alentours du camps. On ne saurait trop 1nSlster
sur l'importance de cette recherche et d'une enguéte zanitaire.
Il est manifestement de la plus haute impottance de faire choix
des sources gul sont le moins exposées a la contamination.

* LE RESEAU MONICIPAL : Lorsgque le réseau de distribubion
d'eau a été endommagé par une catastrophe, le rétablissement du
fonchionnement des installations st une t3che hauvbement

rimfitaire. Les conduites principales ‘mt les branchemenks
levronk  Sbre répardés  aussl vite gue possible. On peub



quelguelois court-circuiter une section endommagée en Farmant

certaines vannes et rétablir la distribution dans la majeurs
partie du réseau.

Aprés une catastrophe il Ffaut dugmenter la pression
de l'#au et la concentration du chleare, de fagan A protéger le
réseau de  distribution contre 1'eau  pelluége gui peut
8'introduire dans les conduites Burtount apraés une innondation.

Aprés toute réparation du réseay de distribution, la
conduite principale aera nettoydée par chasse d'ean Plis
désinfectée par contact avec une gsolution chlerde & 50 mg /1
pendant 24 heuree, cette teneur Pourra &tre portée a 100 mg/l
pendant une heure si la demande en sau e5L urgente. A la fip de
|"opération de désinfection et awvant gue la conduite go
remise en service, des échantillons seront prélevéds  pour
analyse bactériologique et détermination du chlore résziduel.

" SOURCES ET PUITS : Tl existe souvent aux alentours de la
Zone sinisbrée des eaux souterraines qui sont moins sujettes i
la contamination gque les esaux de surfaces. Les esaux des nappes
profondes (comme celles des forages profonds et des sources)
serant exempbtez de contamination si 1'on prend guelgues mesures
simples de protection ; de plus elles offrent l'avantage d'&tre
limpides et de n'exiger comme seul traitement gue leur
dézinfection. Quant auUX  HOUrces, lear exploitation est
simplifide par 1le fait que l'eau arrive & la surface sans
pompe, cependant une grande attention doit dhre prétde aux
formations gédogigues et 3 la chambre de CaAptage .

ine enguéke shnitaire sur la =zone avoisinank
1 'emplacement d'un puits ou d'une source est de la plus haute
importance, Elle devrait &8tra Ffaite par un persoennel gqualifid
eb fournir les renseignements sur leg risques de contaminatior
les couches gédogiques, la gqualité et le volume des eaux.

Le puits doit &tre 4 une distance d'au moins 30 m de
ftoute source potentielle de contamination et situd plus haut
gue toutes celles gui peuvent ze Erouver aux alentaounrs,
sl suiuieul.  apres $d  Uepavabion, iz puics doak  ecre
désinfecté. On commence par rincer et par ré¢yurer le revEbtement
ou le cuvelage avec une solutisn chlorde concentrée {fensur en
chlere actif : 100 mgsl) on utilise ensuite gne zoclution plus
concentree de fagon A porter 3 50-100 mg/l la teneur en chlore
de 1'eau dug PULCS . Aprés avair convenablement agiteé, on laisse
Feposer au moina L2 heures avant de pomper  l'eau, on atbepd
ensuite gue Je puits se remplisse. Lorsque la teneur &f chlore

réziduel tombe au desscus de 1 mgrsl I'eau peut de pouveau
ELie consommée .

Dans le cas d'une source, il convient avant de livrer
l'eau 4 la consommation, gque la chambre das captage soit
désinfectdas aves une solution chlorée et qu'autour de 1-
surce. un ravon de 50m, aménager des périmétres de protectio.

eventuellement cl&turées, pour empécher la contaminabion de la
surface du sol.



" EAUX DE SURFACE : Elle=z pe devraient &tre utilisdesg pour
l'approvisionnement qu'a défaut de toute autre possibilics, an
évitera celles gqui sont maledorantes, forbement colordes oo
fortement polludes. Les  eaux superficielles doivent gpre
désinfectées at, =si possible, .traitées pour les rendps claires,
lirmpides at pures. 31 l'on ne dispose pas du matérie]
d'épuration habituel, il faudra improviser. L'installation le
long du cours d'eau d'une galerie d'infiltration ou d'un
collecteur of aboutissent plusieunrs points de capbtage peut
permetire de rdéduire la turbidité et la charge bactérienne, &
Litre de traitement préliminaire. 1l Fandrait aussi prévoir des
mesures pour empEcher les gens et  les animaux de palluer le
bassin d"alimentation. Il faudra improviser le Lraitement en
fonction des matdriels ekt de l*éguipement disponibles et aus-i
de l'impureté de l'eau. Divers modes de traitements peuwv. i
Btre envisagés : décantation, filtration, désinfection.

3/— DISTRIBUTION ;

Dans la plupart des situations d*urgence, l'eau egt
fournie par des camions eciternes mis & la disposition des
sinistréa. On pourra remetbre 3 chague famille un récipient 34
eau en matiére plastigque ou en téle galvanisée.

Un camion citerne awvee, SuUr place Piusivury

réservoirs de stockage doit Pouvolir déssecvir L0000 personnes
environ,

Les responsablea de 1'hygisne du milieu veilleront a
¢e que les camiona citearnes soient ravikailléds & partir de
sources acceptables et conformément aux ragles d'hygiéne, la
chloration s'effectusra zous leur surveil lance.

S'il existe & une distance raisonnable un résean
distribution, on pourra le relier 4All camp Provisolre au moven
de canalisations  légires, en plastigue ou en acier, a
agsemblage rapide. Dans les camps de caractore durable, on
pourra poser des canalisations gqui alimentercnt wun cerlain

nombre de points d'eau. Aucun abris ne devea étre sifué 4 plus
de 100 r A'un point d'eau.

Dang les Bituations d'urgence, la prafteckion
matérielle des réserves d'eau mis 4 la dispositien des
ginistrés est d'une impertance capitale. I] est nécessaire
d'empEcher d'epvahir et d'endommager les unités de teaitement,
les stations de pompage, les camions citernes, les posbtes de
distribution et les installations provisocires.

Les prises d'ecau, les puits st les sources devront
Etre protédgés contre tout abus, La nature et l'ampleur de cotie
protection seront fonction des conditions locales . =
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DISECTION DE L'HYGIENZ D6 MILISU 37
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRCHNEMENT

MESURES D'ASSAINISSEMENT EN CAS
DE CATASTROFPHES

CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES

1.- APPROVISIONNEMENT EN DENREES ALTMENTAIRES :
At c e vig Lt BN DRWAEES ALTMENTAIRES :

Toute viande fraiche est & exclure (viande - poulet

Feizsons). En cas de necessité ne pas conssrver les
viandes plus de 24 heures.

Ltilization de produits en conserves (hoites de
conserves de viande - poissons - légqumes... lait
stérilisé, Lormages en bolftes, etc ...},

Toutefols les produits non périssables peuvent ébre
ubilieds (farine, sucre iz

I

Pas d'utilisation de&s semi-conserves [yacurt, Eromage
frais. créme, beurre ...10.

Distribution des sacs en plastigue pour les ordures
mEnNagéres.

.- STOCKAGE DES DENREES :

= Denrées non périssahbles

- Fousbraire les denrédes & la pollution des rangeurs
el insectes.

+ Eviter leur exposition 4 1'humidite.

- Denrées périssables ;

+ Les viandes, poissons et poulets qui sont consommds
dans les 24 heures doivent Stre stockés dans un
endroit adré loin de toute source de chaleur
(zoleil, feul.

- En cas de présence de mouche, bien protéger ces
denrées par des tissus non dtanches.

3.- HYGIENE CORPORELLE ;

= Bien ze laver les maing avant et aprés chague repas et
avant de préparer les repas.




Se laver les mains au cours de la préparation des repas
& chague foi= que des produits erus sont manipuléds,

PREPARATION DES REPAS :

[

Bien cuire les aliments et ne pas conzommer des produits
semi-cuits.

Ne préparer que ce qui peut Etre consonmé le jour méme,
He pas préparer des repas en’excds.

Pas de restes de plats cuisinés ou des produits de
conserves,

Egoutter des sauces et les mettre dans des sachets en
plastigue , des récipients en plastigue et bien lasg
fermer ou les enfeuir taut simplement & 50 cm du sol.

Eviter tout eantact entre les aliments cuits et les
aliments crus.

Consommer les aliments immédiatement aprés leur
Cuisson.

Leg boites de conserves ouvertes seront Lransvasdes
dans un ustensil propre.

Lavage el désinfection des crudités (légqumes el (ruits)

» Le lavage ze fait A |'eau courante ou provenant des
Puits contr&lss,

« La désinfection =ze fait en immergeant les crudités
dans une eaun additionnse de 3 cullléarées & soupe

par dix litres d'eau de javel & 12' awvec un temps
de contact de 30 minutes.

- Puis bien édgoutter les cruditéds avant utilisation.

- La consommation ou |l'utilisation doit se Faire tras
rapidement apriés ces opérations.

Lavage et désinfection des ustenziles : (trois bassins
51 poagible) :

- Drigine de l'eau ¢ ean courants en provenant de
puits contrélés.

v Dégraissage & 1l'eau.
« Ringage.
- Désinfection aveo eau additionnée d'eau de
Javel &4 12° A4 raison de 6 cuillbérées A soups dans

dix litres awvec un temps de contact de 10
minuktes.



« Laisser sécher les ustensiles sans les ESSUYET .
« Les garder dane un endroit propre.

- Pas de consommation de légumes ou de Fruits ecrus
sans les opératicons-de lavage et de désinfection.

LAVAGE ET DESINFECTION DES LOCADX :

= Lavage de la boue éventiuelle h grande san
= Puis lavage 34 l'eau et au détergent.

= Puis désinfection des sols : un litre d'eau de Javel A

12" par seau d'eau et laisser le contact pendant cing
minutes,

- Bt enfin éponger superficiellement.-
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ITSTERE—#8 LA SINTE PUZLIGUE

AECTIOR DE L'HYLENZ OO MILI=D ET
La PROTECTION DE L'ENVIRONHEMENT

1) ESUHE  D'ASSAINISSEMERT EN CAS IE
CATASTROPER

CONDITION D'HYGIENE DANS TES CAMPEMENTS :

= Le site devra Bire bien drainé, mans accident de %errzin pauvant entiraliner 1a

atagnation d'eau ou d'autres canditiens faverisant la prolifération des insectes et des
FOTEEILES.

— Il devra Bire & 1'abri de la poussidre, de la fumde, du bruit et des odeurs
désagréables et 2 proxiaitd des routes-pistes,

- Enire l2a tentes, il devrait (si possible) aweir un escace d'su moins 5 m

Teus Avitar 13 rrvemiznuitd et empéches la

propagation ds3 lncendies,

= Les camps devreient Bire congus pour aceueillir un meximum de 40 tentes et
avolr une zine de rderdeiion couvrant au moins 0% de la superficie totzle du camp.

= Les tenies seront chauffdées 4 20° par temms froid,

INSTALLATIONS SaANITATZES 3

- Le nombre de systimes d'dvacuation des excreta devra #tre sulfTisant pour les
femmes e% pour les hommes (sdoerés)
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Zn cas de besoin ajoutes un appareil par 40 Tentes.

Pour 1'dvacuation des eaux zénagives, il Faut srdveir des puits =erdus.
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APPROVI STONMNEMENT EN EAT 3

Dena les Ccamps acousillant des tentes, il faudra prévelr un gysLbme {réservolir
aiterne...) pour 5 amplacements, on n'atilisera pas 4'eau de surface ni d'ean de paits
pon aménagé ou de gqualité douteuse i moins gu'elle ne fasse 1'ebjiet d'un traltement
approuvé et contrilé par les autoritéa sanitaired.

Las ustensiles de stockage des eaux A bolsson citernea, Héservoir ou méme
pidona doivent faire 1'cbjet d'un nettoyage gquotidien et dfune déainfection par une
eolution javélisdeé — (4 cuillera A soupe d'eau de javel & 12 ® par 10 1 de d'eau).

1 faut prévolr au moins 20 1 par peraonne 2% par jour et de préférence 40 i

COLLECTE D'ORDORES :

prévolr des poubelles de 75 litres pour (2) deux tentes, vidées et lavies
quotidiennement, 1'emplacement des poubelles doit Btre propre et loin 41 CAITTH

Une citerne doit 2tze placée prés de 1'gmplacenent 4es poubelles pour assurer
leur lavage.

- Viyacuation finale fps arAures doit Fi=n nysifniyee 12 syepddd oo piui

SR

recopmandéd est celul de 1t'enfounissement ganltaire.



REFOBLIQUE TUNIS IENKE

MINISTERE DE L4 SANTE FUBLIGUE

———————

DIRECTION IE L'HYGIENE DU MILIED ET
LA PROTECTICH 1% L 'ENVIRONNEMENT

MESUORES D*ASSAINISSEMENT EN CAS
DE CATASTROPHE

DESTRUCTION DES CADAVRES D"ANTMAUX

=C&8 mESures touchent tous les animaux t
domestigques ou sauvages - grands on petits,

= Une surveillance journaliére doit &tre faite
aux alentours des zénes sinistrées dans un ravon de 1 km.

= Hle pas laigser les cadavres des animaux plas
de 24 heures sans prendre les mesures nécesszaires.

~Les cadavres des animaux seront acheminéds hors
des campements ou des habitations 34 500 m de la dernikre
habhitation lou périmétre communall.

= Une fosse d'un métre de profondeur minimum
sera faite pour chague cadavre.

- Toutefois, quand il s'agit de plusieurs
animaus morks dans un  intervalle de 2 heures, une fosse

4
21
commune sera faite avec uneproefondeur & partir des cadavres
d'uln metre aw min L.

- Une ecouche de chaux vive de 20 rcentimigbres

recouvrant tous les corps sera nécessaire avant recouvremsn
par la terre.

- Il ¥ a lieu de prendre soin dz l'emplacement
de 1'enfouissement des cadavres , qul doit &tre £loigné

D'un minimum de 30 m de btoul point d'eauw
et de tout puits destinés & l'irrigation ou & ia beoisson.

De tout endroibt gui pewtr dire atteint par
lez crues ou par un phénoméne suscepbible die les dédberver.

= Il g5l aussi nécegsaire de deésinfecter
l'emplacement primaire des cadavres avec un désinfectant
autorigd [ terre = epneclos - bergerie - chenil - poulailler

Bouries, 2tc...q s
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REFUBLIQUE TUHISIENHE

MINISTERE UE LA SANTE PUBLIGUE

DIFECTION IE L'HYCIENE I MILIED ET
BE LA PROTECTION DE L'ENVIED

il H

_/1/) ESURES D'ASSAINISSEMENT EN CAS TR
CATASTROFPHES

LOTTE CONTHE LES MOOCHES

Les mouches se reprodulsent dans les matibres organigues en décomposiii
particuliérement lea ordures, le fumier, les excreta. Ils sont les plus redoutablss
trangmattevrs mécaniques de germes pathogénes. Adinsi, 11 est nécessaire de

i= Empdcher la reprcduction dea mouches par 1'élimination des milieux de
rapraduction -

a) par l'enfouissement sanitezire des matidres en putrilicaticn sans
miire 4 la mappe d'eaun,

b} le conditionmement hygiénique des ordures et déchets et leurs
transformation loin des endroits d'installation des campa.

{insecticides) ; /
Par pulvérisation
Par fumig-tion.

Tout en respectant les doses d'utilisation et en évitent la pulvérisstien en srésenc
des personnes et des animavx et sur lez denrdes alimentaires
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REPUELIGQUE TUNISIZNNE

NISTERE IE LA SANTE FUBLIQUE

DIRECTION DE L'HYGIENE DU MILIED ET
IE LA PROTECTION TF L'ENVIRONNZMENT

1

_/3/) BSUSES D'ASSATHISSEMENT EN CAS DE
CAT ASTROTHE

LOTTE CONTHAE LES MOUSTIQUES

e N e e e e

Les moustiques se reprodelgent eagentiellemsmt dans 1l'eau alora que la

ponte se fait aussi bien dans L'eaun que sur le aol femide, La lutte contre ces
yeoteurs doait &tre basée egsentiellement swur ¢

1} E'éliminatiﬂn dea eauww gtagnantes @

2) Lutte anti-layvaire 1 traitement chimique par larvicides.

&) Baux welludes = chlorpiriphos = pirimlphos cethyl.
) Faux elaires = téméphos - Décamélrins.

3} Lutte anti=adulte t Bn cas de forte prolifération de mowusiiques, or

procéde 3 la lutte contre les adultes par 1l'empleoie d'inseeticldes acit :
= par pulvérisation

= par fumigation.

Tout en -espectant les doses d'utilisation et en dvitant 1la pulwdrisation &n

presEnce CEE LEXSQNNES @i 485 animaux et sur les denvees alimenlaives.
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IQUE TUNISIENNE

INISTERE IE LA SANTE FUBLIQUE

IRECTION DE L'HYGCIENE M MILIED ET
E LA PROTECTION DE L'ENVIRONWEMEHRT

_/1/) ESURE D'ASSATWISSEMENT EN CAS DE
CATASTROTHE

LUTTE CONTRE 123 RONGEURS 4 * .

Farmi les trés nombreuses eapkees de rongeurs, certains vivent de fagon permanent
avec 1'homme en causant des dommagesd 1'agriculture et awt dencdes emmaganinées ot peuve

présenter un danger pour la aante, surtcut le RATTUS RATTOS (rat nedr), le RATTUS HORVT
OUS (rat 4'égoiit) et le MOS MUSOULUS (scuris).

Ces petiten bdtes se reproduisent tris rapidemant, de fagen qu'un couple de rTongs
donne naissance de 5 & 10.000 tongeurs [ar an.

LOTTE ¢

A) Asssinissement du milien

+ Elimination des gites possible (dépiis — débria...)

+ Supression de la nouriture st de 1'eau par le¢ contrdle des orduves (le rat
d'égofit préfere les owdures),

+ Protection des denrées alimentaires,

B) Destructicn des rongsurs

= Par lea trappes (en cas de forte infestation)

~ Par les poisona (les moyens les plus performants)

- Bviter les poisons algus qui ne sont wlus utilisés pour manaue d'antidote as
peur les risques gu'ils présentent pour 1'homme. (trés toxiques).

= Dtiliser lea produits anticoagulants (moins toxigues pour 1'hemse).

a) - utilisation d'appats {empoisonnéd appropriée el en nookre suffisant,

b) - placer les appats & 1'écart des hommes et des animanx,

¢) - remplacer les appats en cas d'infeatation par les insectes,

d) - raspecter les doses d'application 1 1/20,1g de produit raticide pour 20g 4':

[ci—jﬂiﬁt liste des produits homclogudn en Tunisie),
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REFUBLIGQUE TUNISIENNE
Fmsmnﬂ DE LA SANTE PUBLIQUS

-

DIRECTION DE L'HYGIENE DU MILIEU ET
TE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

==

_/1/) ESURES D'ASSATNISSEMENWT EN CAS TR

CATASTROFHE

LUT'TE CONTEE LES SCOHPIORS BT REPTILES *

Les seorTplonn vivent en petita groupes igplés mous les plierred,
ent aussi des

lee

les déchets et particuliérement dans les tabias, Ila creus

EQOTCES
#a da la nuit,

terriers, ils sont noecturnes et ne gaptent gque dans la tomh

Lz lutte contre les scorpiona et reptiles répose aur deux élémenta =

e e e i

. La propreté et le nettoyage des abords des campementa.

. L'élinination des plerres, das taa de dfcheis et dea ardures.

. Eviter les emplacementa ol il y a dea plantes toulfues et grimpantes

2) Lukte chimique :

Te phiriaiphes méthyl & ol pgs un produli LrBe elllcacE AT AT e,

wtilisé sur les passages =t autour des gites des scorplons.



